Trenie. Trecia sila a jej meranie

Medzi povrchmi pevnych telies, ktoré si na sebe poloZené alebo sa po sebe
pohybuju, existuju trecie sily. Pri posuvani jedného telesa po povrchu
druhého telesa hovorime o Smykovom treni a merani Smykovej trece;j sile,
ktord budeme oznacovat F:. Trecia sila ma opacény smer ako sila, ktora
spoOsobuje pohyb telesa.
Smykovd trecia sila pdsobi
v mieste, kde sa plocha
pohybujiceho telesa

a plocha podlozky
dotykaju.

Velkost smykovej trecej sily zavisi od materialu, z ktorého je vyrobena
podloZka a tieZ povrch Smykajliceho sa predmetu.Trenie sa zvacsuje

s ndrastom drsnosti povrchu ploch, ktorymi sa predmet a podlozka
dotykaju.Dokonale vylestené plochy sa po sebe posuvaju tazko. Vysvetlujeme
to vzdjomnym silovym pdsobenim medzi ¢asticami povrchov dotykajucich sa
predmetov.
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Sila, ktorou teleso tlaci na podlozku volame tlakova sila.
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trecia si Smykova trecia sila je priamoumerna tlakove; sile, ktorou pdsobi
teleso na podlozku .
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Ak je Smykajuce sa teleso z rovnakého materidlu ako podloZka, trenie
charakterizuje konstanta pre dany material. Jeho hodnota sa zistovala
meranim a mozno ju vyhladat v tabulkach.

Skodlivé a uZitoéné trenie

Ked' sa teleso po podlozke neSmyka, ale vali pomocou kolies ¢i val¢ekov,
premeni sa Smykové trenie na valivé trenie. Valivé trenie je omnoho mensie
ako Smykové.

Na zmensenie trenia sa pouZzivaju gulockové a valcekové lozZiska, ktorymi sa
premieria Smykové trenie na valivé. LoZiska su stcéastou strojov, automobilov,
bicyklov a dalSich zariadeni.

Aby sme zmensili trenie na osiach kolies pouzivame rézne druhy maziv —
oleje, vazeliny - vSade tam, kde sa navzajom Smykaju Casti réznych strojnych
zariadeni.

Su vsak pripady, ked' sa snazime trenie zvySovat. Keby neexistovalo trenie,
nemohli by sme pisat kriedou na tabulu. O zvdésenie trenia sa snazime pri
konstrukcii bfzd v automobiloch a bicykloch, ale aj pri chédzi na zladovatenej
ceste, ked posypame lad popolom ¢i pieskom.



