
Plasty a syntetické vlákna 

Plasty sa používajú ako náhrada mnohých materiálov. Výrobky z plastov sú pomerne lacné, 

ľahké, odolné voči vode, nerozbitné, nehrdzavejú, nehnijú. Ich jedinou, ale dôležitou 

nevýhodou je, že sa hromadia ako odpad. 

Niektoré plasty vznikajú reakciou polymerizácie napr.: 

Polyetylén  

n CH2 = CH2         [– CH2 – CH2 –]n   

     etylén         polyetylén 

Polyetylén – je najpoužívanejší plast. Vyrábajú sa z neho 

vrecká, tašky, fľaše, hadice, potrubia, obaly na tovary, rôzne 

nádoby. Jeho nevýhodou je, že sa dá použiť len do teploty 80°C 

a ľahko sa poškriabe. 

 

Polyvinylchlorid  

Vyrába sa polymerizáciou vinylchloridu. Je tiež veľmi často 

používaný plast. Je dobrý elektrický izolant, ľahko sa tvaruje. 

Vyrábajú sa z neho podlahové krytiny, fólie, potrubia, plastové 

okná.  

 

Polystyrén 

Vyrába sa polymerizáciou styrénu (vinylbenzénu). Je pevný, 

tvrdý, dobrý zvukový a tepelný izolant. Vyrábajú sa z neho 

podnosy, plastové príbory, nádoby na mliečne výrobky, používa 

sa ako izolačný materiál v stavebníctve. 

 

Syntetické vlákna 

Sú látky, ktoré sa používajú namiesto prírodných vlákien ako je bavlna, ľan, hodváb, vlna. 

Najviac sa používajú polyesterové a polyamidové vlákna. Nekrčia sa, rýchlo schnú, ale majú 

malú schopnosť pohlcovať pot a sú neprievzdušné. 

Tesil – patrí medzi polyesterové vlákna. Vyrábajú sa z neho dekoračné látky a odevy. 

Silon a nylon – patrí medzi polyamidové vlákna. Vyrábajú sa z neho pančuchy, záclony, 

koberce, laná, odevy. 


